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C € Ficha técnica N° GEOSPO60-15.05

GEO LAND HT 120, 150, 200, 300, 400, 500, 700 y 800 g/m?

GEOTEXTIL DE 100% POLPROPILENO DE ALTA TENACIDAD

USO - APLICACION

GEOLAND HT son geotextiles tejidos no tejidos punzonados, de
100% polipropileno de alta tenacidad. Se utilizan en proyectos de
infraestructura vial, los tuneles, las fundaciones y las cuencas con
las siguientes funciones:

Capa de Separacion: evita la mezcla de particulas de suelos
distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles.
Actta de barrera permeable entre suelos de distinta estructura.

Capa de Proteccidn: suministra resistencia al punzonamiento a
las membranas impermeables.

Capa de Filtracion y drenaje: usando su permeabilidad
transversal, permite el paso del agua para su conduccion,
reteniendo las particulas finas del suelo.

termofusion.

riesgo de hidrdlisis.

DESCRIPCION

O Terreno

® Tubo drenante

© Capa de filtracién y drenaje GEOLAND HT
O Gravas

© Capa proteccion GEOLAND HT

@ Capa soporte y via 0 aglomerado asfaltico

El geotextil GEOLAND HT se coloca suelto, sin tensarlo, libre de pliegues y arrugas;
se procura colocarlo en contacto directo con el suelo evitando cualquier espacio
vacio entre el terreno y el geotextil.

Se extiende cuidando la continuidad entre laminas por solape simple, costuras o

Composicion 100% de polipropileno permite que el GEOLAND HT se aplique
directamente en contacto con medios alcalinos (hormigdn, suelos tratados ...) sin

GEOLAND HT son geotextiles tejidos no tejidos punzonados por ambas caras, de 100% fibras cortas de polipropileno virgen de alta
tenacidad. De color blanco, se tratan térmicamente a través de un horno y luego pasado a través de una calandria fria.

CIVILROCK da una importancia primordial a la calidad de sus productos. Por eso se aplica un sistema de seguridad de calidad

segun IS0 9001 certificado AENOR.

PRINCIPALES VENTAJAS

e Alta tenacidad

» Muy estable ante la alcalinidad e inerte frente a los diversos elementos quimicos presentes en el terreno.

 Alta resistencia al punzonamiento.

» Posibilidad de anchuras de rollo de hasta 6,6 m. y longitudes variables bajo demanda.
 Durabilidad prevista de un minimo de 25 afios en suelos naturales con pH entre 4 y 9 a T°<25°C

&
A CI\/ILROCK
Av.Alta Ribagorga, 8 - 25200 — Pi de Cervera (Lleida) — ESPAGNE

Tel. (+34) 973 533 313



C € Ficha técnica N° GEOSPO60-15.05

GEOLAND HT 120, 150, 200, 300, 400, 500, 700 y 800 g/m?

GEOTEXTIL DE 100% POLPROPILENO DE ALTA TENACIDAD

CARACTERISTICAS
Norma 120 150 200 300 400 500 700 800

Espesor bajo carga2 kPa | EN IS0 9863- 1.1 12 15 23 28 33 46 55
(mm) 1
Resistencia a la Traccion

Longitudinal (kN/m) EN 15010319 8,2 1 14,5 22 29,5 34,5 48 54

Transversal (kN/m) 10,5 13 18 26,5 36,5 46 65 75
Alargamiento a la rotura

Longitudinal (%) EN IS0 10319 56 58 60 64 68 75 100 120

Transversal (%) 64 65 66 71 74 80 110 130
fé'é‘;;"(‘;)m'e“m estalico | p\isp12236 | 1585 | 1900 | 2900 | 4300 | 6150 | 7900 | 11000 | 13000
Perforacion dinamica ENISO13433 | 25 22 13 7 2 0 0 0
(mm)
Medida de apertura (pm) EN IS0 12956 90 85 80 75 65 61 57 54
z’:];:;eabllldad al agua EN IS0 11058 95*10° 90*10° 71*10° 62*10° 60*10° 60*10° 58*10° 52*10°

. EN IS0 12226 > 25 aiios suelo natural 4<pH<9 a T<25°C
Durabilidad - , : =
EN IS0 12224 Recubrir en 1 mes después de su instalacion
ACONDICIONAMIENTO
Ancho (m) 2,2/3,3/6,6
. Debe almacenarse en su embalaje original en lugar seco
Almacenaje - - . ;
y preferiblemente protegido de la intemperie hasta que sea usado.

Otros gramajes o dimensiones bajo demanda

:glt;gd/c/oﬂa/menta para rollo de 2,2 m de 120 150 200 300 400 500 700 800

Longitud (m) 125 125 100 65 55 50 50 50

Nuimero rollos/pallet 9 9 9 9 9 9 4 4

Peso del rollo (kg) 33 42 44 43 49 55 77 88
MARCADO CE

Codigo de identificacion unico del producto tipo: GEOSP060.

Los geotextiles GEOLAND HT se producen en nuestra fabrica de Cervera (Lérida) y son objeto del marcado CE n° 0099-CPR-A42-
0101 y 0099-CPR-142-0102 en conformidad a las normas EN 13249:2001, EN 13250:2001, EN 13251:2001, EN 13252:2001, EN
13253:2001, EN 13254:2001, EN 13255:2001, EN 13256:2001, EN 13257:2001 y EN 13265:2001.

7N CIVILROCK
C”VI LROCI( Av.Alta Ribagorca, 8 - 25200 — Pi de Cervera (Lleida) — ESPAGNE
Tel. (+34) 973 533 313



Certificado de conformidad
del control de produccion en fabrica

CE€

0099

0099]CPRJA42/0102

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construccion (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

TEXSA SYSTEMS, S.L.U.

con domiciliosocialen  PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - Espana)
Producto de construccion  Geotextiles y productos relacionados
Normas armonizadas ~ Detalladas en el Anexo al Certificado
Referencias  Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de produccion Pl DE CERVERA, AV. ALTA RIBAGORCA, 8 25200 CERVERA
(Lleida - Espafia)

Esquema de certificacion  Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluacion y verificacion de constancia de las
prestaciones, segiin lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas
mencionadas. El control de produccion en fabrica cumple los requisitos
establecidos en ellas.

Este certificado se concedid por primera vez en la fecha de emision abajo
indicada y permanecera en vigor hasta su fecha de expiracion, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de produccion en fabrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las caracteristicas declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricacion no se hayan modificadof;igh?jcaﬁvamente.

/
/
/

Fecha de primera emision ~ 2013-12-16
Fecha de dltima emision ~ 2015-12-23
Fecha de expiracion ~ 2016-12-23

AE NOR Asociacion Espaiiola de énova, 828004 Madrid. Espana
Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acredifacion N° 0C-Pj137



Certificado de conformidad
del control de produccion en fabrica

0099/CPR|A42/0102

Anexo al Certificado

Normas armonizadas  EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005

Fecha de primera emision ~ 2013-12-16
Fecha de iltima emision ~ 2015-12-23
Fecha de expiracion  2016-12-23

AE NOR Asociacin Espanola de GEnova, 6. 28004 Madrid. Espaiia

Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditacién N° 0C-Pj137
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Certificado de conformidad
del control de produccion en fabrica

0099/CPRJA42/0102

Anexo al Certificado

Resistenciaa la

Uso Flujo de agua en plano Después de instalar

Refetencia previsto Eﬁfﬂ?n Ll fm?fs, -m’js) Durabilidad (ahos)  yeqypyir en:
GEOLAND T 10 Tb eaomenr  iewtowwt  ESOEEL
GEOLAND HT 140 D 8,-5:18,-14 6.08*10° :j;Hsl’ge;l‘;jfs't‘éal 1 MES
GEOLAND HT 150 D 8,-5;18,-14 6.08*10° Zf;;fge";:‘;;“cra' 1MES
GEOLAND HT 200 D 14,-6; 20,12 18067*10° ZESHSL’;"T’S;;},‘C”I 1MES
GEOLAND HT 250 D 17.5,-13; 26,19 421"10° Zszsf;,l‘%fjs'k‘c‘al 1MES
GEOLAND HT 300 D 23,-12,28,-15 20677*10° :3;;:’9‘*’,“{:‘;;?&3] 1 MES
GEOLAND MC 700 D 257369 1610°,16'10° :jsHS:‘;l%‘;s‘”éal 24 horas
sy gs 0 s eww  Ggigiase
POLIPROPILENO 100% 200 g1s 1-3) D 16,6:20,12 1806710° . 3;;3;'1“;;3('3‘ 1 MES
POLIPROPILENO 100% 300 grs (L1-3) D 23,1228, -15 20677*10° Zf;;ﬁ;l‘%f;;“éal 1MES
PPC 500 M D 8,-5;18,-14 6.98*10"’ : 3§H5:’99[$:';;”Ea' 1 MES
PPC 700 M D 8,518, 14 608*10° :3;;3;'?3;;%3' 1MES
PPC750 M D 12,-89:189,-14  396x10° Zf;;ﬁ;"{f;;”cra' 1MES
PPV 500 M D 8,-5;18,-14 608*10° Zflfﬂsf;,'gfza;ljc'al 1MES
PPV 700 M D 8-5;18,-14 6.08*10° ZE;HSBQEI‘%E;ST”EE‘[ 1MES
Fecha de primera emision ~ 2013-12-16
Fecha de dltima emision ~ 2015-12-23
Fecha de expiracion ~ 2016-12-23

AENOR

Asociacion Espafiola de
Normalizacion y Certificacion

Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel, 902 102 201 — www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditacion N° OC-P[137
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Certificate of conformity
of the factory production control

CE€

0099

0099/CPRJA42/0102

In compliance with Construction Products Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council,
of 9 March 2011, the notified body AENOR (n 0099) has issued this certificate to

TEXSA SYSTEMS, S.L.U.

registered office Pl CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - Espana)
Construction Product  Geotextiles and geotextile - related products
Harmonized Standard ~ Specified in Annex to the Certificate
References  Specified in Annex to the Certificate

Productionsite Pl DE CERVERA, AV.ALTA RIBAGORCA, 8 25200 CERVERA
{Lleida - Espaiia)

Certification scheme  This certificate attests that all provisions under system 2+ concemning the
assessment and verification of constancy of performance described in
Annex ZA of the aforementioned harmonized standard are applied and
that the factory production control fulfils all the prescribed requirements
set out above.

This certificate will remain valid until its validity date, provided that the
test methods andjor factory production control requirements included in
the harmonised standard, used to assess the performance of the declared
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing
conditions in the plant are not modified significantly.

Firstissuedon  2013-12-16
Lastissued  2015-12-23
Validity date  2016-12-23

AE NOR Asociacion Espanola de Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - WwW.a€n0r.es

Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number: OC-P[137



Certificate of conformity
of the factory production control

0099]CPRJA42/0102

Annex to Certificate

Harmonized Standard ~ EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005

Firstissuedon  2013-12-16
Lastissued  2015-12-23
Validity date ~ 2016-12-23

AE NOR Asociacién Espanola de Génova, 6. 28004 Madrid, Espaiia
Normalizacién y Certificacion Tel, 902 102 201 - WWW.3€N0r.es

Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number: 0C-Pj137
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Certificate of conformity
of the factory production control

0099/CPRJA42/0102

Annex to Certificate

Reference Functions T?('rllsjlrlni Strenght (kNjm, };!}L?'_‘;I}SJW Sapachy Durability (years) ﬁgig"’?éa&lﬁ;fh?;?
GEOLANDHT120 D | 65-10;114,-17 1143710°,014"0°  >25suelonatural 4<pHeg; T25°C 1 MES '
GEOLANDHT140 D 8,-5;18,-14 6.0810° >25suelo natural 4<pH<g; T<25°C 1 MES
GEOLANDHT150 D 8,-5;18,-14 . 6.08*10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
GEOLANDHT200 D 14,-6;20,-12 1.8067*10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
GEOLANDHT250 D " 175,-13;26,-19 421110 "> 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
GEOLANDHT300 D 23,-12;28,-15 20677*10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
GEOLANDMC700 D 25,-7,36,-9 © 16%10°%,-16"10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 24 horas
Egé;flﬁgopgs NO D 8,-5;18,-14 6.08*10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
ES&JITE%P;E?P 3) D 14,-6 29, -12 B 1.306'7*10.'.5“ - > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
PPC500 M D 8,-5,18,-14 6.08*10° > 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
PPC700 M D 8,-5,18,-14 6.08*10° >25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C ~ 1MES
PPC750 M D '12,89;189,14 396x10°° > 25 suelo natural 4<pH<d; T<25°C 1 MES
PPV 500 M D 8,-5,18,-14 6.08*10° >25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
PPV 700 M D 8,-5,18,-14 6.08*10° 25 suelo natural 4<pH<9; T<25°C 1 MES
Firstissuedon  2013-12-16
Lastissued  2015-12-23
Validity date  2016-12-23

GEnova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Asociacion Espanola de
Normalizacion y Certificacion

AENOR

Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number: OC-P[137
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